-

7

GEMEINDE AEGERTEN

Winterdienstkonzept

vom 28. Oktober 2024



Winterdienstkonzept in der Gemeinde Aegerten

Inhaltsverzeichnis
| A OMBINES ... e e ettt e et et e e et e e 3
ZWECK ..ottt e oottt etk bt R et een e e e ettt et b e 3
GEIUNGSDEIEICH. ... e e e s 3
UmTang des WINTEIAIENSTES ... ...ttt ettt e et e e 3
ZUSEBNAIGKEITEN ... e e ettt et e ettt e 3
Il.  Gesetzliche Grundlagen Und NOFMEN ... e 4
Werkeigentimerhaftung / GeriChISPraXiS. ... ....oouuiiiiiiiii e 4
Strassengesetz (SG) und Strassenverordnung (SV) Kanton Bern .........cooooiiiiiiiiiiii e 4
StrassenVerkenrsgeselZ (SVG) ... i i 4
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) ..o 4
GeWASsSErsChUIZGESEIZ (GSCRG) ... it ettt ettt e et e 4
[N o] 1= o TP OO O PP PO PO PU PO SPPTPPPPTPPT 4
. Definitionen Und Begriffe . ...t 5
WiNterschutZdienSt-KatEGOTIEN ........oei i ettt ettt 5
MIEEIBINSBEZ ...ttt ettt 5
Klassierung Strassen UNA PIIZE ... .......viii ettt e ettt e e e et e e e e e e e et e e et e e 5
IV. Vorgaben flr den WInterdienst.. ... et e e e e e e 6
Arten und Auftreten von WINTEIGIBHE ..........ooiiii e 6
By TaTel Tt al =Y S (U1 =Y OO OSSPSR UPP PPN 6
WINtErdienSt-STANAAIAS .....oo et et e s 6
[V E T aF=1 a0 0T o I PO URTOP PO 6
V. Winterdienstbetrieb. ... e e 7
ZUSTANGIGKEIE ... e ettt ettt e e e et e e e e e e 7
VOrDEIEIUNGSAIDEITEN ... oo e e ettt e e bt e e ettt e e e e et e e e e e e e e 7
Winterdienstbereitschaft (PIKEIE) ..........oiiii et e 7
WWINEEIAIENSTEINSALZ ... .eiiiiiicci ettt 7
VI PrivatgrundStlCK. .. ... e e ee e 8
S Ted a1 a1T= = 101 0 10 oo TR RSPV PSP SREPRUPRTP 8
HaftUNGSAUSSCNIUSS ... ettt ettt e s e 8
VII. Pflichten der Grundeigentlimer . ... ... et 8
Ruckschnitt SrAUChEr UNA BAUIME ........oiiiiiiiiie ettt e e ettt st e et e e e ien e erae s 8
SCNEE VON PHVAIGIUNG ...ttt vttt e e b2 ekt e et e ee e et e ettt et e e bt e e et e e 8
PaArKIErtE FANIZEUGE ... oe oot e et e e e e st e et e e n e et e ettt e an e ettt 8
VL SchlussbhestimmUNGen ... ettt e e e 8
ANABIUNGEI ..ottt ettt ettt ettt et es s s e e st s e o1 e e b e h a8 o e b et a8 b s £k a bttt b st ne ket 8
INKTITELEN ...ttt ettt et et s ettt b e e eh e e 8

Seite 2/8




Winterdienstkonzept in der Gemeinde Aegerten

1. Allgemeines

Zweck

Geltungsbereich

Umfang des
Winterdienstes

Zusténdigkeiten

Dieses Konzept dient als Grundlage und Regelwerk fiir die Winterdienstarbeiten in der
Gemeinde Aegerten.

Dieses Konzept gilt fur die Ausfihrung des Winterdienstes auf dem Strassennetz der
Gemeinde Aegerten.

" Prazisierung

Der Winterdienst umfasst die Schneerdumung und die Glatteisbekampfung auf allen
Strassen, Trottoirs und Fusswegen in bewohnten Gebieten, sofern deren Notwendigkeit
ausgewiesen ist und der Zustand eine rationelle Arbeitsweise erlaubt. Die 6ffentlichen
Parkplatze sind in den Winterdienst mit einzubeziehen. Auch ausserhalb bewohnter
Gebiete wird der Winterdienst ausgefihrt, sofern ein 6ffentliches Interesse besteht.

2Privatstrassen

Ein allfalliger Winterdienst auf privaten Strassen und Grundsttcken wird freiwillig und
ohne Anerkennung einer Rechtspflicht ibernommen (vorbehalten bleiben rechtlich
vereinbarte im Grundbuchamt eingetragene Dienstbarkeiten). Jegliche Haftpflicht, die sich
aus dem Winterdienst auf privaten Strassen ableiten lasst, wird abgelehnt und den
Eigentlimern Giberbunden.

3 Beschrinkte Méglichkeiten

Eine Betriebsbereitschaft aller gemeindeeigenen und privaten Strassen (nur
Dienstbarkeiten) auf Gemeindegebiet praktisch rund um die Uhr kann mit den
vorhandenen personellen und technischen Mitteln nicht gewéhrleistet werden. Auftrag der
Gemeinde ist es, auch im Winter Strassen, Platze und Wege etc. mit den geeigneten
Mitteln moglichst gefahrios begehbar und befahrbar zu halten. Der Einsatz der Streumittel
wird durch die Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung geregelt. Es gilt der Grundsatz
"So wenig Streumittel wie mdglich, so viel Streumittel wie notig". Schneebedeckte
Strassen werden immer zuerst gerdumt, anschliessend erfolgt der Einsatz der Streumittel.
Auf einen praventiven Einsatz von Streumitteln wird grundsatzlich verzichtet.

1 Generelle Zustindigkeit

Fir den reibungslosen Winterdienst in der Gemeinde Aegerten ist die Abteilung
Infrastruktur zustandig. Die Bereichsleiter Infrastruktur trifft die notwendigen Anordnungen
und Entscheide. Die Vertretung liegt beim Werkhof.

2 Kantonsstrassen
Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis lll, Kontrollstrasse 20, PF 701, 2501
Biel / Strasseninspektorat Seeland, Grenzstrasse 1, 3250 Lyss

3 Gemeindestrassen, Gehwege und Parkplitze der Gemeinde
Abteilung Infrastruktur der Gemeinde Aegerten

4 Trottoir
Abteilung Infrastruktur der Gemeinde Aegerten

5Fusswege
Abteilung Infrastruktur der Gemeinde Aegerten

¢ Schulweg
Abteilung Infrastruktur der Gemeinde Aegerten

" Freilegen der Hydranten
Abteilung Infrastruktur der Gemeinde Aegerten
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Winterdienstkonzept in der Gemeinde Aegerten

I Gesetzliche Grundlagen und Normen

Werkeigentimerhaftung /
Gerichtspraxis

Strassengesetz (SG) und
Strassenverordnung (SV)
Kanton Bern

Strassenverkehrsgesetz
(SVG)

Chemikalien-
Risikoreduktions-
Verordnung (ChemRRYV)

Gewasserschutzgesetz
(GschG)

Normen

1 Allgemein

Die Rechtsprechung unterstellt die Haftplicht des Gemeinwesens fiir Schaden, die aus
mangelhafter Anlage bzw. mangelhaftem Unterhalt &ffentlicher Strassen entstanden
sind, nicht dem &ffentlichen Recht, sondern der Regelung von Art. 58 des
Obligationenrechts (OR) und ZGB Art. 679. Aus den rechtlichen Grundlagen ergibt sich,
dass gegeniber einem Gemeinwesen Schadenersatzanspriiche geltend gemacht
werden kdnnen, wenn infolge mangelhaftem oder Uberhaupt fehlendem Winterdienst
Verkehrsteilnehmer verunfallen.

Ob ein Werk im Sinne von Art. 58 OR fehlerhaft angelegt oder mangelhaft unterhalten ist,
hangt von seinem Zweck ab. Der Eigentiimer hat nur zumutbare Massnahmen zwecks
Gefahrenabwehr vorzukehren. Unterlasst er zumutbare Vorkehrungen, so ist ein Mangel
festzustellen. Ist die Beseitigung einer Gefahrenquelle im Einzelfall unzumutbar, so ist
doch immer ein Gefahrenhinweis durch eine Warntafel zumutbar.

2 Verantwortung

Verantwortung nach éffentlich-rechtlichen Bestimmungen:

Das Bundesgericht verweist mit Bezug auf das Mass der Strassenunterhaltspflicht im

Winter auf das 6ffentliche Recht.

- Die Strassen sind nach technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten so zu
unterhalten und zu betreiben, dass sie ihrem Zweck entsprechend, sicher und fur die
Umgebung mdoglichst schonend benttzt werden kénnen.

- Der Strassenunterhalt umfasst insbesondere die Instandhaltung, die Ausbesserung
von Schéaden, die Staubbek&mpfung, die Reinigung, den Winterdienst und die
Offnung nach ausserordentlichen Naturereignissen.

Der Kanton baut, betreibt und unterhalt die Kantonsstrassen. Fur die Reinigung, die
Grunpflege und den Winterdienst auf Gehwegen entlang von Kantonsstrassen sind die
Gemeinden verantwortlich (Art. 38 SG).

Die Gemeinde planen, bauen, betreiben und unterhalten die Gemeindestrassen. Auf den
Winterdienst kann verzichtet werden, wenn das &ffentliche Interesse die Offenhaltung
der Strasse nicht erfordert oder wenn die Offenhaltung aus Griinden der Sicherheit nur
mit unverhaltnismassigem Aufwand moglich ist (Art. 41 SG).

Der Winterdienst umfasst die Schneerdumung, den Schutz vor Schneeverwehungen und
die Glatteisbekampfung (Art. 21 SV).

Bauten und Anlagen langs &ffentlicher Strassen sind so zu erstellen, dass sie dem
Erddruck und den Beanspruchungen durch den Verkehr sowie den Strassenunterhalt
standhalten, insbesondere auch jenen durch den Winterdienst (Art. 55 SV).

Far die Fihrer/innen von Fahrzeugen gilt, dass die Geschwindigkeit stets den
Umstéanden anzupassen ist, namentlich den Besonderheiten von Fahrzeug und Ladung,
sowie den Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhaltnissen (Art. 32 SVG).

Die Verordnung legt fest, dass soweit zweckmassig, schneebedeckte Strassen
mechanisch zu rdumen sind, bevor Auftaumittel eingesetzt werden. Zudem dirfen
Auftaumittel im 6ffentlichen Winterdienst nur eingesetzt werden, wenn bei der
maschinellen Streuung Gerate eingesetzt werden, welche die zu behandelnden Flachen
mit einer gleich bleibenden Menge pro Fléacheneinheit bestreuen. Bei kritischen
Wetterlagen und an exponierten Stellen kdnnen Auftaumittel vorbeugend verwendet wer-
den. Wann, wo und wie Auftaumittel bei 6ffentlichen Strassen, Wegen und Platzen
verwendet werden, ist in einem Winterdienstkonzept festzulegen.

Gemass Artikel 6 GSchG ist es untersagt, Stoffe, die Wasser verunreinigen kénnen,
mittelbar oder unmittelbar in ein Gewésser einzubringen oder sie versickern zu lassen.
Diese Bestimmung gilt letztlich auch im Umgang mit Auftaumitteln.

In den Normen des Schweizerischen Verbandes der Strassen- und Verkehrsfachleute
(VSS) finden sich zahlreiche Bestimmungen zu Themen wie Wetterinformation,
Winterdienststandard, Routenplanung, Schneerdumung, Bekdmpfung der Wintergléatte
mit Streumitteln usw. Die Gemeinde Aegerten richtet sich nach diesen Normen, welche
letztlich auch Gegenstand des Winterdienstkonzeptes sind.
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Winterdienstkonzept in der Gemeinde Aegerten

1. Definitionen und Begriffe

Winterschutzdienst-
Kategorien

Mitteleinsatz

Klassierung Strassen und
Platze

1 Schwarzriumung

Bei der Schwarzrdumung werden Schneerdummaschinen, -gerate und auftauende Mittel
fiir die Bekdmpfung der Winterglatte und zur Erreichung einer schnee- und eisfreien
Fahrbahn eingesetzt.

2 Weissraumung (Reduzierter Winterdienst)

Die Verkehrsflachen werden mit Pfligen oder Spezialmaschinen gerdumt, wobei auf der
Fahrbahn eine festgefahrene Schneedecke angestrebt wird. Bei Glattebildung kénnen zur
Gewahrleistung der Verkehrssicherheit bei asphaltierten Strassen auftauende Mittel
gestreut und bei Naturstrassen abstumpfende Mittel (Splitt) eingesetzt werden.

1 Rdumungstechniken beim Pfaden

Bei einseitigem Quergefalle soll die R&umung gegen den tiefer liegenden Fahrbahnrand
erfolgen, damit verhindert wird, dass Schmelzwasser iber die Strasse fliesst
(Vereisungsgefahr!). Beim Pfaden der Fahrbahnen muss auf die Raumung der Gehwege
Ricksicht genommen werden. Die Fahrgeschwindigkeit der Schneepfliige ist so zu
wabhlen, dass der Schnee nicht auf die Gehwege geworfen wird. Bei Kreuzungen,
Einmiindungen, Anschlussbauwerken usw. muss die ganze Strassenflache von Schnee
gerdumt werden, um gute Sichtverhaltnisse und damit die Verkehrssicherheit zu
gewahrleisten.

2 Auftauende Mittel
In der Gemeinde Aegerten wird grundséatzlich festes Auftausalz eingesetzt.

3 Abstumpfende Mittel (Splitt)

Dieses Mittel wird ausschliesslich fiir die Eisbek&mpfung bei auf Tottoirs und
Naturstrassen eingesetzt. In erster Prioritat kommt Splitt zum Einsatz, in Ausnahmefallen
kann auch Sand verwendet werden.

' Hauptverkehrsstrassen
Kantonsstrassen werden als Hauptverkehrsstrassen deklariert.

2 Basiserschliessungsstrassen und Schulwege

Sammelstrassen sind dazu vorgesehen, den Verkehr von den Quartierstrassen zu
sammeln und abzuleiten. lhnen kommt daher eine stérkere verkehrsorientierte Bedeutung
zu als den Quartierstrassen.

3 Detailerschliessungsstrassen
Offentliche Detailerschliessungsstrassen

4 librige 8ffentliche Strassen
Zufahrten und Abzweigungen von Detailerschliessungsstrassen

5 Privatstrassen
Private Zufahrten und Abzweigungen von Detailerschliessungsstrassen
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Winterdienstkonzept in der Gemeinde Aegerten

IV.  Vorgaben fiir den Winterdienst

Arten und Auftreten von
Winterglatte

Dringlichkeitsstufen

Winterdienst-Standards

Massnahmen

Die Winterglatte setzt die Griffigkeit der Verkehrsflachen stark herab und fiihrt zu einer
reduzierten Sicherheit im Strassenverkehr. Sie kann pl6tzlich und nur stellenweise
auftreten und ist nicht immer einfach erkennbar. Fur die Bekampfung der Winterglatte ist
die Kenntnis Uber deren Entstehung wichtig. Winterliche Glattearten werden je nach der
Entstehung wie folgt unterschieden:

Glatteis entsteht, wenn Niederschlage auf eine unterkiihlte, trockene Verkehrsflache
fallen und diese mit einer glatten Eisschicht Gberziehen.

Eisregen entsteht, wenn unterkihlte Niederschlage auf die unterkiihlte
Verkehrsflache fallen und dort schlagartig gefrieren.

Eisglatte entsteht, wenn eine feuchte Verkehrsoberflache allméhlich gefriert (Pfitzen
voran-gegangener Niederschldge, Schmelzwasser, geschmolzener Schnee
usw.), weil die Abkuhlung unter 0° C absinkt.

Reifglatte  entsteht, wenn warme, feuchte Luft Uber eine trockene, unterkiihlte
Verkehrsflache streicht, so dass sich die Feuchtigkeit in Reife umwandelt.

Schneeglatte entsteht, wenn eine Schneeschicht durch den Verkehr (bei Temperaturen
0°C) zusammengepresst wird. Je nach Verkehrsbelastung kann dies nach
Beginn des Schneefalles bei einer diinnen Schneedecke oder nach der
Schneerdumung, wenn Schneereste zuriickbleiben, eintreten.

Fir die Schneerdumung und die Bekdmpfung der Winterglatte werden die Strassen
entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung in folgende Dringlichkeitsstufen eingeteilt. Es wird
auf Anhang 1 verwiesen.

Dringlichkeitsstufe 1 (rosa)

- Haupt- und Sammelstrassen (Basiserschliessung)
- Strassen mit offentlichen Verkehrsmitteln

- Strassen mit starkem Verkehr

- wichtige Fusswegverbindungen

Dringlichkeitsstufe 2 (gelb)

- Quartierstrassen (Detailerschliessung)

- Fusswegverbindungen zu Schulhdusern und anderen 6ffentlichen Gebauden,
Industrie- und Gewerbeanlagen und 6ffentliche Parkplatze.

Dringlichkeitsstufe 3 (griin)
- Nebenerschliessungen und alle Gibrigen Strassen und Wege, die im Winter unterhalten
werden

Dringlichkeitsstufe 4 (griin)
- Privatstrassen

Zwischen 24 Uhr und 4 Uhr erfolgt keine Schneeraumung.

Streueinsatze

Kat. A Schwarzrdumung durchgehend (Autobahnen und Notfallachsen, fiir Aegerten
nicht zutreffend).

Kat. B Schwarzraumung langerfristig, Schneeglatte vermeiden. Es ist langerfristig
auch unter Ausnutzung der klimatischen Bedingungen eine Schwarzraumung
zu erreichen.

Kat. C Weissraumung (= reduzierter Winterdienst). Fahrbahnen und Gehwege sind
ohne den Ein-satz von Auftaumittel stets offen zu halten (Streusalzeinsatz nur
bei Eisregen oder schwerer Eisglatte). Auf Strassen mit Standard C definiert
die VSS-Norm fir einen Einsatz eine minimale Schneeh&he von 5 cm.

Kat. D kein Winterdienst

1 Andauernder Schneefall
Bei anhaltendem Schneefall sind die Strassen der 1. Dringlichkeitsstufe wiederholt zu
R&aumen, jene der 2. - 4. Dringlichkeitsstufe moglichst bald danach.

2 Wechselhafte Witterung

Wenn wahrend des Tages die Witterung wechselt (Frost, Sonnenschein, Tauwetter), so
ist durch Kontrollen daflir zu sorgen, dass der Einsatz der Mittel mit Riicksicht auf die
Witterung und den Verkehr logisch und sparsam erfolgt.

3 Vereisung infolge Wasser oder Schmelzwasser
Wenn aufgrund von Beobachtungen feststeht, dass Wasser auf die Gehwege und
Fahrbahn
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Winterdienstkonzept in der Gemeinde Aegerten

fliesst und zu ortlichen Vereisungen filhren kann, ist das Wasser zu fassen und
abzuleiten. Besondere Augenmerke bedurfen die Randwalle entlang von
Kurvenaussenseiten (Vereisungsgefahr der Fahrbahn durch Schmelzwasser). Je nach
Situation und Ortlichkeit sind die Schneewélle zu beseitigen. Verboten ist das Salzen oder
Splitten in lockeren Schnee von tiber 3cm.

4Schneeabfuhr

Der Schnee wird nur dort abgeflhrt, wo die Haufen, Walle und Mahden

- Verkehrs- und Sichtbehinderungen verursachen

- ein weiteres Pfaden verunmdglichen

- den Wasserabfluss bei Tauwetter behindern

(zum Beispiel bei Strassenkreuzungen, Fussgangerstreifen, Bushaltestellen, Dorfzentrum
usw.). Es sind alle notwendigen Massnahmen anzuordnen, damit beim Schneeverlad der
Verkehr und die Fussganger nicht behindert werden. Die Ablagerung von Schnee und Eis
hat nach den Vorschriften des Gewdasserschutzes zu erfolgen. Sauberer Schnee kann auf
zugewiesenen unbefestigten Deponieplatzen gelagert

werden.

V. Winterdienstbetrieb

Zusténdigkeit

Vorbereitungsarbeiten

Winterdienstbereitschaft
(Pikett)
Winterdiensteinsatz

Die von der Gemeinde bezeichnete oder beauftragte Stelle ist verantwortlich fiirr den
Winterdienst. Im Einsatzplan wird die jeweils fiir eine Periode diensthabende Person
benannt.

T Winterdienstfahrzeug mit Schneepflug

- Winterrdder montieren (inkl. Spikes oder Ketten)

- Schneepflug montieren und einsatzbereit machen und kontrollieren
- Drehlicht und Steuerpult fuir Salzstreuer montieren

2 Salzstreuer
- Salzstreuer bereitstellen, kontrollieren und mit Salz fullen

3 Schneepfihle setzen
- Dort wo die Strasse bei Schneefall nicht mehr zu erkennen ist, werden Pfahle gesetzt.

4 Nachfiihren der Dokumentation

- Einsatzplan fur den Winterdienst erstellen

- Auftrag und Koordination mit dem privaten Unternehmer sicherstellen
- Bei Bedarf Strassenverzeichnis aktualisieren

- Merkblatter aktualisieren

Die Winterdienstbereitschaft gilt von anfangs November bis Ende Mérz.

"Voraussetzungen

Als Voraussetzung fir den Winterdiensteinsatz gelten:

a) Eintreten gefahrlicher Verhéltnisse aufgrund der Wettervorhersage von Meteo
Schweiz, eigener Beobachtungen, Meldungen von anderen Dienststellen,
Feststellungen an Messgeraten usw.

b) Bildung von Winterglatte infolge:

- Kélteeinbriichen bei nassen Strassen und besonders auf exponierten Bauteilen
- Niederschlag (Regen, Nebel, Raureif, Eisregen, Schneefall) bei Frosttemperaturen
- Gefrieren, festfahren oder festtreten von Schnee
- Regen auf gefrorenem, festgetretenem Schnee
¢) Neuschnee / Beginnender Schneefall
d) Tauwetter; Gewahrleistung des Wasserabflusses (Strassensammiler freilegen)

2 Einsatzmittel

Der Personal-, Fahrzeug- und Geratebestand ist so zu wéhlen, dass der erste Durchgang
der Schnee-rdumung in der Regel innerhalb von ca. 8 Stunden nach dem Ausriicken
abgeschlossen ist.

3Rapportwesen

Die diensthabende Person ist verantwortlich, dass die notwendigen Rapporte richtig
ausgefullt und weitergeleitet werden. Der Rapport muss so ausgefllt sein, dass auch bei
Ruckfragen, vor allem durch Versicherungen, einige Monate nach dem Winterdienst
belegbar ist, ob und wie eine Strasse zu einer bestimmten Zeitspanne bedient worden ist.
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Winterdienstkonzept in der Gemeinde Aegerten

VI.  Privatgrundstiick

Der Gemeinderat hat im Jahr 2009 entschieden, die Strassen auf freiwilliger Basis, ohne
Préjudiz und bis auf weiteres unentgeltlich zu raumen. Dies gilt fir die aufgefuhrten
Privatstrassen im Anhang 2. Dasselbe gilt sinngemé&ss auch fiir die maschinelle
Reinigungsarbeiten.

Schneerdumung

Haftungsausschluss Die Gemeinde behandelt die gemeindeeigenen Strassen bei der Schneerdumung
prioritdr. Um allfallige Haftungsanspriiche auszuschliessen, werden die Grundeigenttimer
der Privatstrassen auf diese Handhabung speziell hingewiesen. Schlecht unterhaltene
Privatstrassen kénnen von der Gemeinde Aegerten vom obligatorischen Weissrdumen
ausgeschlossen werden, wenn die Gefahr besteht, dass das Bauwerk durch
Pfaddienstarbeiten beschadigt werden kann (Belag und Randabschltsse). Die
Einwohnergemeinde / der Unternehmer haftet nur fur Schaden, welche durch eigenes
fahrlassiges Verschulden entstanden sind. Schaden an einem schlecht unterhaltenen
Bauwerk (Belag, Randabschluss und Schachtarmaturen) werden ausgeschlossen.

VIl.  Pflichten der Grundeigentiimer

Riickschnitt Straucher und  Stérende Baume, Straucher und Pflanzen sind entsprechend Art. 83 Strassengesetz Kt.
Bern ganz-jéahrlich zurtickzuschneiden. Verantwortlich dafir ist der Grundeigenttimer. Der
Gemeinderat ist befugt, bei Nichteinhaltung dieser Bestimmung und nach vorheriger
Ankundigung (Verfigung), die Arbeiten auf Kosten der Grundeigenttiimer auszufiihren
oder ausfiihren zu lassen.

Baume

Durch Raumungsarbeiten entstandene Schneemahden sind von den betroffenen

Grundeigentimern selber und auf eigene Kosten zu entfernen.

Zu unterlassen ist:

- Schneehaufen in den Sichtzonen aufzutiirmen, wenn dadurch die Verkehrssicherheit
beeintrachtigt wird.

- Schneehaufen um Hydranten aufzutirmen und dadurch der L&schschutz behindert
wird.

- Schneehaufen vor Trafostationen oder Verteilkabinen, wenn dadurch die
Zuganglichkeit fiir Stérungsbehebungen behindert wird.

Wenn Schnee oder Eis von Privatgrundstiicken (Vorplatzen, Einfahrten, Hofen, usw.)

widerrechtlich auf 6ffentlichem Grund abgelagert wird und dadurch zuséatzlich

Raumungsarbeiten notwendig werden, ist im Wiederholungsfall den betreffenden

Grundeigentimern/innen der Mehraufwand zu verrechnen. Im Weiteren wird jegliche

Haftung seitens Gemeinde abgelehnt und auf den Privateigentimer tibertragen.

Schnee von Privatgrund

Parkierte Fahrzeuge Offentlicher Grund / Privatstrassen
Wird die Durchfahrt der Schneerdumungsfahrzeuge durch abgestellte Fahrzeuge
erschwert oder verhindert, wird die Strasse erst mit der nachsten Raumungstour geraumt.
Fur illegal auf der Strasse abgestellte Fahrzeuge wird grundsatzlich jegliche Haftung
abgelehnt.

VIlIl.  Schlussbestimmungen

Anderungen Das Winterdienstkonzept kann durch den Gemeinderat jederzeit angepasst werden.

Das Winterdienstkonzept tritt mit der Genehmigung durch den Gemeinderat am 1.
November 2024 in Kraft.

Inkrafttreten

Beschlossen an der Gemeinderatssitzung vom 28. Oktober 2024

Gemeinde Aegerten
Gemeinderat

ristine Rawy Stefaniézbezzé%

Gemeindepréasidentin Geschéftsleiterin
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Winterdienstkonzept in der Gemeinde Aegerten

Anhang 2

310  Tschannenmatte Winterdienst + Reinigungsarbeiten 1
1026  Tschannenmatte ‘ Winterdienst + Reinigun sarbelten 1

737 Niesenstrasse (stdliche Seitenstr.)
848 Nlesenstrasse (nordllche Seltenstr)

- ‘,‘;Wnterdlenst + Re'

622 k Tellberelch Klrc‘:hs‘t‘rés'se (Zufahrt u
den Llegenschaften Nr. 16b 16c 16d)

*Aufgrund der gegebenen Umstande an der Sudstrasse (Zaune, Bepflanzung etc.) ist es nicht moglich
im Winter Schneerdumungen durchzufthren, da die Gefahr von Beschadigungen zu gross ist.
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